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N. Funzione Descrizione 
1 Fare clic sul canale N. (1-16) per vedere la visualizzazione dal vivo del canale selezionato. 

Fare clic sulla modalità di visualizzazione che si desidera vedere. Si può scegliere tra 10 modalità: 

 Selezionare per impostare la visualizzazione a schermo quadruplo. 

2 

Selezione del 
canale 

È anche possibile fare clic su “ ” o “ ” per andare al canale precedente / successivo rispetto al canale 
selezionato. 

3 Zoom digitale Fare clic su  per ingrandire / allontanare l’immagine del canale selezionato. 

4 Intera sequenza Intera sequenza  
Fare clic per visualizzare un canale per volta, a partire dal 1° canale. Quando viene visualizzato il canale 4, 

partirà di nuovo il canale 1. 

Per uscire da questa modalità di visualizzazione, fare clic su qualsiasi altro tasto di visualizzazione del canale. 

5 Blocco tasti 
Fare clic su  per abilitare la funzione di blocco tasti DVR. 

Per sbloccare il DVR, digitare la propria password e fare clic su . 

6 Cerca 
Fare clic su “ ” per accedere al menu DVR per la ricerca completa. 

È possibile verificare qui tutti i log e selezionarne uno per la riproduzione. 

7 Riproduzione  (Stop) /  (Pausa) /  (Indietro veloce) /  (Play) /  (Riproduzione al rallentatore) /  

(Avanti) 

PREC / SUCC veloce 
Fare clic una volta per ottenere una velocità 4X di riavvolgimento / avanzamento veloce, due volte per una 
velocità 8X, tre volte per 16X, e quattro volte per ottenere una velocità massima di 32X. 
Riproduzione al rallentatore 
Click once to get 4X slow playback and twice to get 8X slow playback. 

8 Event (Evento) Fare clic su “ ” per accedere al menu DVR per la ricerca completa. 

È possibile verificare qui tutti i log e selezionarne uno per la riproduzione. 

9 Tasti Freccia e 

Menu 
Fare clic su “ ” (Menu) per accedere al menu/uscire dalla modalità menu. 

Fare clic sulle frecce per spostare il cursore ed effettuare la selezione: 

 /  : Spostare il cursore in alto o in basso per selezionare il menu precedente o successivo o per la 
funzione del menu secondario, oppure per cambiare l’impostazione. 

 /  : Spostare il cursore a sinistra / a destra per gli elementi precedente e successivo del menu 

secondario. 

10 Enter Fare clic su “ ” per confermare le impostazioni oppure per accedere alla selezione. 
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8.2 Browser web IE 

È possibile visualizzare le immagini dal vivo solo tramite il browser Web Internet Explorer. 

Nota: I sistemi operativi supportati sono Windows 2000 e Windows XP. 

Fase 1: Nel campo dell’indirizzo URL inserire l’indirizzo IP usato dal DVR, a esempio 60.121.46.236, e premere 
Enter(Enter ). Verrà richiesto di accedere il nome utente e le password per accedere al DVR. 
Se il numero della porta usata dal DVR NON è 80, è necessario inserire anche il numero della porta. Il formato 
è ipaddress:portnum. Per esempio, per l’indirizzo IP 60.121.46.236 e la porta N. 888, digitare 
“http://60.121.46.236:888” nella casella dell’indirizzo URL e premere “Enter”. 

Fase 2: Inserire nome utente e password, gli stessi usati per la pagina d'accesso del software applicativo, quindi 
premere “OK”. Quando le informazioni d’accesso sono corrette, si vedrà una schermata simile a quella che 
segue. 

 
 

N. Funzione Descrizione 

1 Menu Principale 

Selezione del canale 

Selezionare per visualizzare un singolo canale (Canale 1 / Canale 2 / Canale 3 / Canale 4) o una visualizzazione 

a 4 canali (4 Cut). 

Formato trasmissione Web 
Selezionare il formato di trasmissione Web: MPEG4 o Quick Time. 

QuickTime è un software multimediale Apple Inc. È necessario avere QuickTime installato prima nel sistema 
operativo. Quando viene selezionato “QuickTime” sarà possibile immettere il nome utente e la password per 
accedere al server DVR. 

2 Rete Visualizzare e impostare la configurazione di rete come descritto al paragrafo “Rete” a pagina 44. 

3 DVR 

Visualizzare e impostare il colore DVR, il rilevamento del movimento, l'ora, il timer di registrazione e gli avvisi. Per 

maggiori dettagli, vedere i paragrafi “Impostazioni colore” a pagina 38, “Rilevamento” a pagina 48, “Registrazione” 

a pagina 49, “Tempo di registrazione” a pagina 50, e “Avvisi” a pagina 50. 

4 
General 

(Generale) 

Visualizzare e impostare la lingua e gli account per il DVR, controllare i log del server e aggiornare il firmware del 

DVR. Per maggiori dettagli, fare riferimento al paragrafo “Account” a pagina 43, “Log” a pagina 43 e “Strumenti” a 

pagina 51. 
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8.3 QuickTime Player 
È anche possibile usare il lettore QuickTime per accedere in remoto al DVR e selezionare solo la visualizzazione dal 
vivo. 
 
Nota:  QuickTime è un software multimediale Apple. Per accedere al DVR e vedere la visualizzazione dal 

vivo, è necessario avere QuickTime installato nel proprio sistema operativo. 
Se QuickTime è stato installato, passare al Passo 1. 

Fase 1:  Andare sul sito ufficiale di Apple per scaricare QuickTime. L’indirizzo del sito web è il seguente: 
http://www.apple.com/quicktime/win.html 
a). Fare clic su “Download” per entrare nella pagina di download e selezionare il lettore gratuito. 
b). Lasciare il proprio indirizzo e-mail e premere “Free download now” (Scarica gratuitamente ora) per 

scaricare la versione più recente di QuickTime. 
c). Una volta completato il download, eseguire il file “QuickTimeInstaller.exe” e seguire le istruzioni a 

video per terminare la procedura di installazione. 

Fase 2:  Aprire il lettore QuickTime. Selezionare “File” → “Open URL” (Apri URL) e digitare l’indirizzo. 
Il formato dell’URL è “rtsp://ipaddress/live/mpeg4” (Ad esempio, “rtsp://59.124.231.75/live/mpeg4”). 
Fare clic su “OK” per continuare. 

 
Fase 3:  Apparirà una finestra che richiederà di immettere le informazioni di autenticazione. Digitare il nome 

utente e la password per accedere al proprio DVR. Il nome utente e la password sono uguali a quelle 
usate per accedere all'applicativo. 
Se le informazioni sono corrette, premere “OK” per proseguire. In caso contrario, premere “Annulla” per 
terminare l’accesso. 

 
Fase 4:  Se l'accesso avviene con successo, sarà possibile vedere una schermata come segue. 
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APPENDICE 1 CONFIGURAZIONE DEI PIN 

   

 

PIN FUNZIONE DESCRIPTION 

1 PIN SPENTO  

2 PIN SPENTO  

3 ~ 6 INPUT ALLARME 

Per collegare il cavo da INPUT ALLARME (PIN 3 - 6) al connettore TERRA (PIN 9), il DVR 
avvierà la registrazione ed il segnale sonoro si accenderà. 
＊“MENU” → “AVANZA” → “RILEVAMENTO” → “CONFIGURAZIONE RILEVAMENTO” → 

“ALLARME” viene impostato su “N.C.”: 
Se il segnale di ingresso allarme è “N.C.”, l'unità avvia la registrazione e il segnale sonoro.

＊“MENU” → “AVANZA” → “RILEVAMENTO” → “CONFIGURAZIONE RILEVAMENTO” → 
“ALLARME” viene impostato su “N.O.”: 
Se il segnale di ingresso allarme è “N.O.”, l'unità avvia la registrazione e il segnale sonoro.

7 ALLARME ESTERNO NC 
In condizioni di funzionamento normale, COM si collega a NC e si disconnette da NO. 
Quando è presente un allarme attivato, COM si disconnette da NC e si connette a NO. 
Attenzione: La tensione è limitata a meno di CC 24V 1A. 

8 
NUMERO ALLARME 

ESTERNO 

In condizioni di funzionamento normale, COM si disconnette da NO. Però, quando qualsiasi 
allarme è attivato, COM so collega a NO. 
Attenzione: La tensione è limitata a meno di CC 24V 1A. 

9 GND Terra segnale 

10 RS485-B Il DVR può essere controllato da una postazione remota tramite la tastiera di un PC 
utilizzando segnali di comunicazione seriale RS-485. 

11 RS485-A Il DVR può essere controllato da una postazione remota tramite la tastiera di un PC 
utilizzando segnali di comunicazione seriale RS-485. 

12 ~ 14 PIN SPENTO  

15 COM ALLARME ESTERNO
In condizioni di funzionamento normale, COM si disconnette da NO. Però, quando qualsiasi 
allarme è attivato, COM so collega a NO. 
Attenzione: La tensione è limitata a meno di CC 24V 1A. 

16 ~ 17 GND Messa a terra 

Contatto magnetico: Quando il contatto 
magnetico è aperto, si attiverà l’allarme e la 
registrazione si avvierà. 

Allarme: Quando il DVR è attivato dall’allarme 
o dal movimenti, la porta COM si collega con l’NO e
l’allarme viene avviato e la luce stroboscopica inizia
a girare e lampeggiare. 

Applicazione di connessione PIN

Allarme Contatto magnetico

Lato saldatura del connettore DSUB a 15 PIN
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APPENDICE 2 MARCHE COMPATIBILI DI UNITÀ FLASH USB 

Aggiornare il firmware del DVR alla versione più recente per assicurare l’accuratezza della tabella che segue. Se 
l’unità Flash USB non è supportata dal DVR, sullo schermo sarà visualizzato il messaggio “ERRORE USB”. 

Nota: Usare il PC per formattare l’unità Flash USB con il formato “FAT 32”. 

PRODUTTORE MODELLO CAPACITÀ 

256MB 
JetFlash 110 

512MB 
JetFlash V30 1GB 
JetFlash 150 1GB 
JetFlash V20 1GB 

Transcend 

JFV10 4GB 
256MB 
512MB Kingston DataTraveler DTI KUSBDTI/256FE 

2GB 
256MB 

PQI Cool Drive (U339) 
512MB 
256MB 

HANDY STENO HF202 
512MB 

USB2.0 Flash Drive HS120 1GB 
USB2.0 Flash Drive AH320 1GB 

Apacer 

AH221 2GB 
USB2.0 Flash Disk-PD1 1GB 
USB2.0 Flash Disk-RB15 1GB 
USB2.0 Flash Disk-PD4 1GB 

Adata 

PD10 2GB 
128MB 
256MB 
512MB 

1GB 
Sandisk Cruzer Micro 

4GB 
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APPENDICE 3 MARCHE COMPATIBILI DI UNITÀ HDD 

Aggiornare il firmware del DVR alla versione più recente per assicurare l’accuratezza della tabella che segue. 

PRODUTTORE MODELLO CAPACITÀ ROTAZIONE 

ST31000340AS/P 1TB 7200 rpm 

ST31000340AS/P 1TB 7200 rpm 

ST3750330AS/P 750GB 7200 rpm 
Seagate 

ST3750330AS/P 750GB 7200 rpm 

HDS721010KLA330 1TB 7200 rpm Hitachi 
HDS721075KLA330 750GB 7200 rpm 

WD10EACE-00ZJB0 1TB 7200 rpm 

WD75000AAKS-00RBA0 750GB 7200 rpm WD 

WD500KS-00MNB0 500GB 7200 rpm 

Maxtor 9DP19G-326 320GB 7200 rpm 
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APPENDICE 4 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Fare riferimento alla tabella che segue per una facile risoluzione dei problemi. La tabella descrive alcuni problemi 
comuni e le loro risoluzioni. Controllare la tabella prima di rivolgersi al rivenditore del DVR. 

‧ FAQ (domande frequenti) 

Domande Soluzioni 
Controllare il collegamento del cavo di alimentazione. Assenza d'alimentazione 
Accertarsi che la presa di corrente eroghi energia elettrica. 

Il DVR non funziona quando sono premuti i 
tasti 

La modalità “Blocco tasti” potrebbe essere attivata. Premere un tasto qualsiasi ed 
inserire la password per uscire da questa modalità. 

Usare un'altra unità HDD per eseguire un controllo. 

Usare un altro cavo HDD per eseguire un controllo. 

Rilevamento HDD non riuscito 

Assicurarsi che la modalità “Master” e “Slave” dell’unità HDD sia impostata in modo 
corretto. 

Usare un’altra unità Flash USB per eseguire un controllo. Impossibile rilevare l’unità Flash USB 
Formattare l’unità flash USB in formato FAT32 e riprovare. 

Accertarsi che la telecamera sia alimentata. 

Verificare le impostazioni dell’obiettivo della telecamera. 

Verificare il cavo video del monitor ed il suo collegamento. 

Assenza video dal vivo 

Verificare il cavo video della telecamera ed il suo collegamento. 

Verificare che l’unità HDD sia installata e collegata in modo appropriato. Nessun video registrato 
Verificare che “ABILITA REGISTRAZIONE MANUALE” sia impostato su “ACCESO” 
e anche la funzione di registrazione nel menu “CAMERA” sia impostato su 
“ACCESO”. 

La registrazione pianificata non funziona Verificare che l’opzione “ABILITA REGISTRAZIONE PIANIFICATA” sia impostata 
su “ACCESO” e che sia stata regolata la pianificazione del timer. 

Verificare che l’opzione “ATTIVA REG. A TEMPO” sia impostata su “ACCESO”. 

Verificare che la funzione di rilevamento “RIL” sia impostato su “ACCESO”. 

La registrazione della rilevazione del 
movimento non funziona 

Verificare che l’area di rilevamento “AREA” sia stata configurata. 

Impossibile eseguire sul DVR i dati registrati Ci devono essere almeno 8.192 immagini di dati registrati affinché la riproduzione 
funzioni in modo appropriato. In caso contrario, il DVR terminerà la riproduzione. 
Ad esempio: Se IPS (immagini per secondo) è impostato su 30, la durata della 
registrazione deve essere di almeno 273 secondi (8.192 immagini / 30 IPS) perché 
la riproduzione funzioni in modo appropriato. 

Can't backup the video with audio Accertarsi che le telecamere audio siano connesse ai canali del DVR che 
supportano la funzione audio (Canali 1-4). 

Verificare la versione del firmware del DVR. Impossibile visualizzare le immagini del DVR 
sulla rete usando il browser Internet Explorer Scegliere di consentire al browser web ActiveX o l'applet nel messaggio pop-out. 

Per usare questa funzione è necessario essere un supervisore. Per i dettagli, 
vedere “Account” a pagina 43. 

Verificare se le informazioni sulla connessione di rete sono corrette (Indirizzo IP / 
Porta / Nome utente/ Password). 

Impossibile effettuare il backup dei file registrati 
del DVR dal PC remoto. 
(Per i dettagli, vedere “Backup di rete” a pagina 
34.) 

Specificare il disco rigido (numero di HDD) e numero del canale (Canale) contenenti 
i dati registrati necessari. 

Verificare che l’unità flash USB sia formattata come FAT32. Impossibile aggiornare il file del firmware / del 
menu a video Verificare che il file del firmware / del menu a video sia corretto. 

Verificare che le batterie siano state inserite. 

Puntare alla zona di ricezione IR e ritentare. 

Impossibile usare il telecomando IR 

Verificare che il pulsante di blocco del pannello frontale del DVR sia posizionato 
correttamente. 
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APPENDICE 5 VALORE PREDEFINITO 

‧ Valore predefinito 

Elementi Valore predefinito 
‧ Dal DVR:  

Password ADMIN 0000 
Visualizza il titolo del canale ACCESO 
Visualizzazione stato evento ACCESO 
Dimensione immagine CIF 
Record Timer (Timer di registrazione) SPENTO 
Timer di rilevamento SPENTO 
Date Format (Formato data) A / M / G 
Daylight Saving (Salv. Luce Diurna) SPENTO 
Camera - BRIG (Luminosità) 128 
Camera - CONT (Contrasto) 098 
Camera - SATU (Saturazione) 128 
Camera - HUE 128 
Camera - COV (Schermo nascosto) SPENTO 
Camera - REC ACCESO 
Detection (Riconoscimento) SPENTO 
Riconoscimento - LS 07 
Riconoscimento - SS 03 
Riconoscimento - TS 02 
Riconoscimento - RE 10 
Riconoscimento - Allarme SPENTO 
Durata del segnale di avviso acustico 5 secondi 
Network - IP Address (Rete - Indirizzo IP) 192.168.1.10 
Porta 80 
Durata di attesa dello schermo intero 3 secondi 
Manuale / evento / registrazione timer ACCESO 
IMG/SEC REG. A EVENTI 120 (NTSC) / 100 (PAL) 
Registrazione pianificata IPS 120 (NTSC) / 100 (PAL) 
Blocco tasti automatico (SEC.) 30 
Lingua Inglese (menu a video multilingue selezionabile) 

‧ Lato software applicativo:  

User Name (Nome utente) admin 
Password admin 
Porta 80 
IP Address (Indirizzo IP) 192.168.1.10 

 




